
MURTOSUOJA- 
RULLAIN
TUKEVAA MURTOSUOJAA  
MONIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN



Erittäin tukeva, moottorikäyttöinen ja CE-hyväksytty 
FP-murtosuojarullain tarjoaa hyvän murtosuojauksen muun 
muassa kauppakeskuksiin ja liiketiloihin, tarjoilulinjastoihin, 
kassalinjoihin, kärrykatoksiin, automaattivarastoihin, julkisiin 
tupakeittiöihin, lastauslaitureihin, autohalleihin ja näyteikku-
noihin. Rullain varustetaan aina automaattilukituksella, joka 
estää ovimaton aukaisemisen nostamalla.

Vakioväriltään luonnonväriin anodisoitua alumiinia olevaa 
murtosuojarullainta on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja 
useilla eri sälevaihtoehdoilla. Rullain on käytettävissä joko 
moottorilla tai hätäkäyttöveivillisellä moottorilla. Lukitus-
vaihtoehtoina ovat automaattilukitus, riippulukon kulma-
raudat, Abloy-koukkutelkilukko ja sähkölukko sivujohteessa.

Lisävarusteena murtosuojarullaimeen on mahdollista saada 
turvareuna, impulssiohjaus ja sähkölukot

LAADUKAS MURTOSUOJAUS

FP-MURTOSUOJARULLAIN FP-LUOKITELTU 
MURTOSUOJARULLAIN

− 	tuote on CE-hyväksytty
− 	FP-Murtosuojarullaimet täyttävät
	 standardin EN13241-1 toiminnalliset  
	 ja turvallisuusvaatimukset
− 	kulkuaukkoon tulevat rullaimet 
	 varustetaan aina standardin 
	 mukaisella mekaanisella 
	 turvajarrulla

−	 tuote on CE-hyväksytty
−	 rullain varustetaan standardissa  	
	 EN1627 vaadituin lisävarustein
−	 lisälukitukset vakiona (katso kohta 
	 lukitus)

MATTOVAIHTOEHDOT
Kaikki mattovaihtoehtomme kuuluvat murtosuojaluokkaan EN 1627.  

Saatavilla oleva maksimikoko on 8000 x 6000 mm (LxK)

UMPINAINEN
Murtosuojaluokka: 3 EN 1627
Maton paino: 6,6 kg/m2

HÄTÄKÄYTTÖ
Lisävarusteena putkimootto-
rista on saatavilla hätäkäyt-
töversio. Tällöin moottorissa 
on silmukka-akseli, jota pyö-
rittämällä moottoria voidaan 
käyttää sähkökatkon aikana. 
Moottorin mukana toimitetaan 
aina silmukkaan sopiva veivi. 

VÄRIT
−	 alumiiniosat ovat vakiona 
	 luonnonväriin anodisoituja
−	 päätykannakkeet ovat 
	 vakioväriin pulverimaalattuja
−	 matto, sivujohteet 
	 ja päätykannakkeet on 
	 mahdollista pulverimaalata 
	 vakio RAL-sävyillä
−	 osat voidaan halutessa maa- 
	 lata joko kaikki tai vain osa

KOTELO
−	 kotelo saatavana 
	 lisävarusteena
−	 alle 4 m leveissä on 1 mm 
	 paksu kantattu alumiinipelti
−	 vakioväri RR20 valkoinen ja 
	 RR21 harmaa
−	 yli 4 m leveissä ja muissa 
	 kuin vakioväreissä on 
	 1,5 mm paksu kantattu 
	 teräspelti, maalataan  
	 haluttuun RAL-sävyyn

KÄYTTÖKYTKIMET
−	 E301 painonappikytkin 
	 (uppoasennus)
−	 E303 painonappikytkin 
	 (pinta-asennus)
−	 avainkytkin uppo/pinta

Avainkytkin on yhteensopiva 
Abloy CL687 -lukkosylinterin 
kanssa. Avainkytkimessä 
on valmiina valmistajan 
vakio lukkosylinteri kolmella 
avaimella. Mikäli yhtä 
rullainta ohjataan useammalla 
avainkytkimellä, tai yhdellä 
avainkytkimellä ohjataan 
useampaa rullainta, on aina 
käytettävä relettä. Avainkyt-
kimiä tai moottoria ei saa 
rinnankytkeä.

TILATIETO
−	 saatavana lisävarusteena 
	 rullaimiin kaarevalla säleellä
−	 magneettikosketin Abloy 
	 EA501
−	 sisäänrakennettu 
	 tuotteeseen
−	 ei näkyviä osia tai johtoja

LUKITUKSET 
Murtosuojarullaimet varus-
tetaan aina testatulla auto-
maattilukituksella, mikä estää 
suljetun rullaimen avaamisen 
käsin mattoa nostamalla. 
Automaattilukitus antaa erit-
täin hyvän suojan jo yksinään 
murtautujia vastaan.  
 
Luokitellut murtosuojarullai-
met varustetaan aina standar-
din mukaisilla lisälukituksilla.

AUKOLLINEN
Murtosuojaluokka: 1 EN 1627
Maton paino: 4,0 kg/m2
Aukkosuhde: 57,2 %
Aukon koko: 70 x 40 mm

PERFOROITU
Murtosuojaluokka: 3 EN 1627
Maton paino: 6,2 kg/m2
Aukkosuhde: 25,3 %
Aukon koko: ø 4 mm

AUKOLLINEN 
VAHVIKESÄLEELLÄ
Murtosuojaluokka: 2 EN 1627
Maton paino: 5,3 kg/m2

SUORA
Murtosuojaluokka: Ei testattu
Maton paino: 7,0 kg/m²
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